~ Brennpunkt bauen

Zwei unter
einem Dach

I< ein Keller und doch ge-
igend Platz fiir zwei

Wohnungen und das bei ei-
nem kleinen, schriig geschnit-
tenen Grundstiick. Maglich
wurde dies durch eine gut
durchdachte Planung und die
intensive Zusammenarbeit
zwischen Architekt Dietmar
Strick und Bauherrschaft.

Um abzukliren, was unter
den schwierigen Grundstiicks-
verhiiltnissen maglich war,
skizzierte der Architekt erst-
mal verschiedene Baukérper-
Dachaufsichten. Sie verdeut-
lichten auch Blickbeziehun-
gen, Himmelsrichtungen,
Terrassen-/Gartenanordnung,
Eingangssituation, Garagen-
zufahrl. Nur eine 2-geschos
sige Bauweise mit ausgebau-
tem Dachgeschol erfiillte alle
Bedingungen.

Bei der Baugenehmigung
erwies es sich als proble-
matisch, die geforderten Ab-
standsflichen zu den Nach-
barn einzuhalten — vor allem
aufgrund von Spitzfindighkei-
ten der Baubehdrde. Architekt
Strick erinnert sich: Der
Envwurf berticksichtigte alle
Abstiinde. Die Behtrde war
Jedoch der Ansicht, der Dach
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Menschen, von dem die Wir-
kung einer Wand ausgehe.”
Die rechnensche Abstands-
tliche wurde dadurch groBer
als Strick anhand des Daches
berechnet hatte und fiel so ei-
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war der betroffene Nachbar
kooperativ und erkliirte sich
mit einer grundbuchamt-
lichen Baulasteintragung ein-
verstanden,

Machdem alle Hiirden tiber-
wunden waren, entstand ein
Haus ganz nach den Wiinschen
der Bauherrschaft, Graue
Séulen betonen die vertikale
Linie des klar gegliederten
Baukorpers. Das stark iiber-
stehende Walmdach unter-
bricht diese Wirkung, der
grobe Dachiiberstand auf der
siidlichen Gartenseite sorgt im
Sommer fiir eine gute Ver-

schattung der Schlafriiume
und LBt bei niedrigem Son-
nenstand im Winter Licht und
Wiirme herein. Aullerdem
konnte so ein grolier Dachbal-
kon untergebracht werden.
Zusammen mit den Firsi-,
Gauben- und Dachfléichen-
fenstern entsteht so eine helle,
freundliche Dachwohnung,
die iiber ein eigenes Treppen-
haus erschlossen wird, Die
reprasentative Hauptwohnung
erstreckt sich iiber Erd- und
Obergeschob, Das komforta-
ble Bad verfiigt iiber eine Sau-
na mit Freiluftgang auf dem
begriinten Garagendach,
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Daten & Fakten

Architekt: Dipl.-Ing. Dietmar M. Strick,
Athletiksir, 4, 53881 Euskirchen, Tel,
(022513 71065, Fax (02251) 7 1066,
Bauweise: Aubenwiinde Bimsbetonsieine
36,5 cm; Innenwiinde Bimsbetonsteine
bew. Kalksandstein 11,5, 17 u, 24 cm;
Kunststoff-Fenster k-Wert 1,3 W@k
Stahltreppe, Lauffldche Marmor; Boden-
beldge Helz und Fliesen;, Bodenplatte.
Dach: abgewandelies Walmdach, 30° + 347
geneigt, 16 cm Mineralwolledimmung,
Eindeckung Betondachsieine,
Haustechnik: Gastherme mit Brennwert-
technik, FuBbodenheizung.

Wohnfldche: EG 74 m*, OG 65 m*;

DG 48 m'.

Baukosten: reine Baukosten 613000 DM,
Mebenkosten inklusive Architekien-
honorar 99000 [,



